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Схваты серии MHC2 с раскрытием губок –10° ~ +30°. Поставляются 
шести типоразмеров. Схваты данной серии оснащены магнитом и 
могут использоваться с датчиком для контроля положения губок.   

Серия MHC2

SC-MHС2-10D

1  Пневмоцилиндр.
2  MHC2 - Серия MHC2.
3  Двух ходовой.
4  Типоразмер.

1 2 3 4 5 

5  D – двустороннего действия, S – одностороннего действия (рабочее усилие на сжатие губок).

Технические характеристики 
Типоразмер 6 7 10 16 20 25 

Действие Двустороннее, одностороннее 

Рабочая среда Воздух (после фильтрации 40 мкм) 

Максимальное рабочее давление 6 Бар 

Минимальное рабочее давление для моделей, S 3 Бар 4 Бар 2,5 Бар 

Присоединительная резьба М3×0,5 М5×0,8 

Диапазон рабочих температур -10 ~ +60 °C 

Максимальная рабочая частота, циклов/мин 180 

Повторяемость, мм ± 0,02 ± 0,01 

Крутящий момент при сжатии для модели D, Н·m 0,04 - 0,1 0,39 0,7 1,36 

Крутящий момент при сжатии для модели S, Н·m 0,02 0,02 0,07 0,31 0,54 1,08 

Вес модели D, грамм 27 35 40 100 200 330 
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Габаритные и присоединительные размеры
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Типоразмер A B C D E F G H I J K L M N 

6 4 6 29 41 16 11 2,5 5 2 12 M3×0,5 2,6 - M2×0,4 глубиной 4 

10 2,8 12,8 38,6 52,4 17,2 12 3 5,7 4 16 M3×0,5 глубиной 5 2,6 8,8 M3×0,5 глубиной 6 

16 3,9 16,2 44,6 62,5 22,6 16 4 7 7 24 M4×0,7 глубиной 8 3,4 10,7 M4×0,7 глубиной 8 

20 4,5 21,7 55,2 78,7 28 20 5,2 9 8 30 M5×0,8 глубиной 10 4,3 15,7 M5×0,8 глубиной 8 

25 4,6 25,8 60,4 92 37,5 27 8 12 10 36 M6 глубиной 12 5,1 19,3 M6 глубиной 10 

 

Типоразмер O P S T U V W X Y Z AA BB CC DD EE 

6 5 M2×0,4 M3×0,5 - - 4 2,1 - 7 10 4 20 13,6 14 

10 11,4 M2,5×0,45 M3×0,5 7,2 18,8 6,4 10,4 5,4 11 16,4 12 23 18 10 

16 16 M3×0,5 M5×0,8 7 18,3 8 13 5,8 17 23,6 15 30,6 22 16 

20 18,6 M4×0,7 M5×0,8 7,5 22,2 10 15 9 21 27,6 18 42 32 20 

25 22 M5×0,8 M5×0,8 7,7 23,5 12 20 11,5 26 33,6 22 52 40 25 

 


